Frontansicht
der Tastatur:

Sichtbereich des Einschubstreifens:

11,50

11,50

Beschreibung:

- Frontfolie und Schaltungstrager aus Polyester

- 95,0 x 90,0 x ca. 0,9mm

- 2 -farbig hinterdruckt (kein Rasterdruck)

- 20 Stck. vergoldete Schnappscheiben 12mm

- als Tastenmatrix verschaltet

- in Silberleittechnik

- mit Grafit bzw. Carbon tberdruckt

- integrierte Kanale fur Einschubstreifen,
Sichtbereiche matt transparent

- Tastflachen hochgepragt (Kissenpragung)

- mit integrierter Sicherheitskammer

- Rickseite selbstklebend

- Folienkabellange 100mm

- mit angecrimpter Buchse RM2,54
9-polig, verzinnte Kontakte

- Aussenkontur und Durchbriche geschnitten

- 100% elektr. gepruft

Schaltbild:

Frontansicht
der Kontaktpads:

Kennwerte:

- Schaltzyklen

- Betriebstemperatur

- Transporttemperatur
- Betatigungskraft

- Schaltspannung

- Schaltstrom

- Schaltleistung

- Leitungswiderstand
- Kontaktierung

Farbgebung der Frontfolie:

RAL 9006 WeiBaluminium - Hintergrund
RAL 9005 Tiefschwarz - Umrandung
matt transparent - Sichtbereich

-—— 29,72 — =
§ 107,00
=1 § B 100,00
90,00
82:00 o
71,7 X 3 R N h
. M MMM
?_,T/+ T_}+ T_}+ ?_,T/+ T_}+ soz soe S0 s1a s1a
S ACHCHCRS
- 4 M
jding K auins B siina i dine K ging
sz B 14,75 q »
e et niinall aiinat aties 1d o1 §1d 414 .
o
95,00
MindestgréBe fur Kabelausbruch: GréBe des Einschubstreifens:
o 0 0 0 n
0 N N N N
29,72 - o = Nv l'; V’ o
L4 N n 0 =
3,00
i | | | |
l I 13,40
1 Mio. bauteiltypisch ¢ nach oinaz11s)
0°C bis 45°C
-30°C bis 70°C
ca. 3 N
min. 100mV max. 42V
min. 0,5mMmA max. 1T00mA
max. 0,6W
<100 Ohm
Stiftleiste, einreihig
RM 2,54mm x 0,635
Schutzvermerke nach DIN 34 beachten
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Frontansicht
der Tastatur:

Die Tastatur ist nicht mit einer Frontfolie
(Designfolie) abgedeckt aber zu deren
Aufnahme vorbereitet.

Beschreibung:
- Schaltungstrager aus Polyester
- 95,0 x 90,0 x ca. 0,9mm
- ohne Frontfolie
- 20 Stck. vergoldete Schnappscheiben 12mm
- als Tastenmatrix verschaltet
- in Silberleittechnik
- mit Grafit bzw. Carbon tberdruckt
- mit integrierter Sicherheitskammer
- Ruckseite selbstklebend
- Folienkabellange 100mm
- mit angecrimpter Buchse RM2,54
9-polig, verzinnte Kontakte
- Aussenkontur und Durchbriche geschnitten
- 100% elektr. gepruft

Schaltbild:

MindestgréBe fur Kabelausbruch:
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Kennwerte:

- Schaltzyklen

- Betriebstemperatur

- Transporttemperatur
- Betatigungskraft

- Schaltspannung

- Schaltstrom

- Schaltleistung

- Leitungswiderstand
- Kontaktierung

Frontansicht
der Kontaktpads:
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1 Mio. bauteiltypisch ¢ nach oinaz11s)

0°C bis 45°C

-30°C bis 70°C

ca. 3 N

min. 100mV max. 42V
min. 0,5mA max. 1T00mA
max. 0,6W

<100 Ohm

Stiftleiste, einreihig

RM 2,54mm x 0,635

95,00
Schutzvermerke nach DIN 34 beachten
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